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FAN COİL ODA TERMOSTADI MONTAJ VE KULLANMA KLAVUZU


AC801A SERİSİ MEKANİK TERMOSTAT
GENEL:

        AC801A Serisi Termostatlar ; ticari, endüstriyel ve konutların sıcaklığının kontrol edilmesi  istenen kısımlarında kullanılır. Aynı zamanda Fan coil ünitelerinin kontrollerinde, ayrıca yalnız ısıtma konumunda yada yalnız soğutma konumunda veya hem ısıtma hem soğutma konumlarında, merkezi sistemlerde  fan coil giriş suyu vanalarının kontrolünde ve oda sıcaklığını olması istenen sıcaklığa getirmede kullanılır.
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Basit fonksiyonları:    
Açma / Kapama

Sıcak / Soğuk Modeller
L (Düşük) , M (Orta) ve H (Yüksek) 
Fan hızı ayarlanabilir
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Özellikleri  : 
         Sensör                      :Şişirilmiş Gazlı termostad                                                                 
         Güç                          :220V/AC   50/60Hz

         Nominal akım          : 3A

         Ayar noktası aralığı : 10˚ - 30˚C

         Hassasiyet              : 25˚C < 1˚C

         Termostat kutusu    : Düğme, kapak ve iç kasa beyaz 
                                           ABS plastikten yapılmıştır ,gri şalter                                                                                  

         Çevre şartı :                        -20˚C ~ 55˚C
         Relatif Nemlilik :               <92% (yoğuşmasız)
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Elektrik Devre Şeması
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AC 810 A 1101 (2 Borulu Fan Coil Üniteleri İçin)
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1. Durum                              2.Durum

1.Durum: 2 yollu vana kontrol edilebilir Fan coil ünitesi kontrol edilemez
2.Durum: Vana kontrolü yapılamaz Fakat Fan coil kontrol edilebilir.


AC 801 A 1103
( 2 Borulu Fan Coil üniteleri için)


3. Durum: 3 yollu vana kontrol edilebilir ve Fan Coil ünitesinide  kontrol eder.
Elektrik devre şeması parçaları
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AC 801 A 1108 Dört Borulu Fan Coil Ünitesi 
Kullanım Alanları


Fan coil üniteleri için


İki yollu motorlu valf


Üç yollu motorlu valf


Selenoid valf


Üç hız açılı fan valfi








         Karakteristikler : 





Şişirilmiş gazlı termostad


Büyük skalalı düğme ve sivic ile kolay kontrol


Hassas kontrol, uzun ömürlü çalışma


86 standart kapalı kutu (60 mm),kolay montaj


Kontrol edilebilir Fan coil ünitesi (opsiyonel)


Uzun ömür, temas 220V u bulduğunda 6000 den 


      fazla operasyon zamanı, 100000 kere manuel             


      operasyon








K1: On /Off Anahtarı (Güc anahtarı)         


K2:Isıtma Soğutma Sivici


K3: Fan Hızı kontrol Sivici 


Termostad Kontrol Düğmesi


R1: Direnc 








L : Faz hattı


N : Nötr hattı


1 nolu klamens Motorlu vana açık


2 nolu klamensMotorlu vana kapalı


Fan


5 Nolu klamens Düşük hız


6 Nolu klamens Orta hız


7 Nolu klamens Yüksek hız





On/Off  düğmesinin açılıp kapanması ile oda termostadı; Fan coil ünitesini kontrol eder.Bununla birlikte motorlu vanalarda kontrol edilmiş olur.


On/Off düğmesi Fan coil ünitesini kontrol edemediği durumlarda Fan coil sistemini kontrol ediniz.Fan coil ünitesi motorlu vana kapalı iken çalışıyor ise sıcaklık farkları kontrol edilmelidir





Elektrik Bağlantıları


1 nolu klamens soğutma valfi bağlanır.


2 nolu klamens ısıtma vanası bağlanır.


Isıtma: Termostad üzerinden ayarlana sıcaklık oda sıcaklığından yukarıda ise ısıtma  vanası açılır.


Soğutma: Termostad üzerinden ayarlana sıcaklık oda sıcaklığından daha düşük ise soğutma  vanası açılır.
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