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FAN COİL ODA TERMOSTADI MONTAJ VE KULLANMA KLAVUZU
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ET 34/ET 35 LCD ELEKTRONİK TERMOSTAT ya da EH35 LCD ELEKTRONİK NEMÖLÇER
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Montaj Yeri:

Termostat / Nem ölçer genellikle iç mekanlarda kullanılmaya daha elverişli görülmekle birlikte montajı yerden 1,5m yükseklikte iç duvar üzerine, hava sirkülasyonu ile odanın sıcaklığının/neminin değişmesinden etkilenebilir bir pozisyona montaj edilmelidir. Sıcak yüzeylere monte edilmesinden sakınılmalı, (TV, ısıtıcı, soğutucu… v.s),veya direk olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalı, radyasyon malzemeleri ve çamaşırhane odalarına konmamalıdır.
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A- Kapağın Sökülmesi
· Bütün butonlar orta pozisyona (kapalı konuma) getirilmelidir.Tornavida ile oda termostatının altındaki vidalar gevşetilmelidir.(tamamen sökülmemelidir).                    

· Kapak kısmını dikkatlice öne doğru sökülmeli ve  yukarı doğru kaldırılarak üst pimlerden kurtarıp kapağı çıkarın.
B- Arka Plakasız Montaj :
· Kablolar; Oda termostatı bağlantı soket deliğine    yakın olmalıdır.
· Montaj seti içerisinden çıkan vida ve dübeller yardımı ile Termostat / Nemölçer’i iki taraftan uzun vidalar ile iki taraftan duvara montajını yapın.
C- Arka  Plakalı Montaj :
· Arka montaj plakasını duvar üzerinde ayarlayın.

· Arka montaj plakasının orta deliğinden kabloları çekin

· Arka montaj plakasını duvara iki vida ile monte edin.

· Kablolar; Oda termostatı bağlantı soket deliğine    yakın olmalıdır.

· Montaj seti içerisinden çıkan vida ve dübeller yardımı ile Termostat / Nemölçer’i iki taraftan uzun vidalar ile iki taraftan duvara montajını yapın.
D- Elektrik Bağlantısı :                                                            T 35 /ET 65  MODEL TERMOSTADLAR
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Bütün Termostat/Nemölçer düğmelerinin orta pozisyonda yani kapalı konumda olduğunu kontrol edin
· Elektrik bağlantıları, devre şemasına göre yapılmalıdır (Devre şeması üst kapağın içerisine eklenmiştir) 

· Daha sonra tüm kabloları görünmeyecek şekilde duvara doğru itiniz.
E- Kapağın Yerleştirilmesi:
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Bütün Termostat/Nemölçer düğmelerinin orta pozisyonda yani kapalı konumda olduğunu kontrol edin
· Termostat ayar potansiyo metresinin şaftını yatay yönde kesit üst kısma gelecek şekilde ayarlayın.

· Termostat ayar düğmesi yere dik gelecek konuda ayarlanır.

· Kapağı kapatın ve 2 vidayla bağlayın sürgülü anahtar ve termostat düğmesinin hareket edip etmediğini kontrol edin, 

F- Sıcaklık Ayarı:
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Termostat ayar düğmesinden uygun sıcaklık pozisyonu veya konfor sıcaklığını seçin

· Fanın hızını, Isıtma  veya soğutma modunu  seçin

G- Nem Ayarı:

· Nem alma ayar düğmesinden uygun nem pozisyonu veya konfor nem konumunu seçin.
· Fanın hızını, nemlendirme veya nem alma modunu  seçin
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1- Fan Hız Kontrolü Yok:

· Fanın hız kontrolünü yapan sürgülü anahtarın doğru pozisyonda olmasını kontrol edin. 

· Sürgülü anahtarın kontaklarını kontrol edin, teması temizleyin eğer gerekirse termostatı değiştirin
· PCB kablo bağlantısını kontrol edin ,kablolarda kopukluk yada temasızlık olup olmadığını kontrol edin.
2- Isıtma veya Soğutma Kontrolü Yok / Nemlendirici veya Nem Alıcı Kontrolü Yok:
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· ya da                    sürgülü anahtar çalışmasını kontrol edin, kontak temaslarını
· temizleyin eğer gerekirse değiştirin.
· Röle on/off çalışmasını kontrol edin.Rölenin bobini doğru akım voltajı ile kontrol edin, eğer çalışıyorsa kontrol devresini kontrol edin aksi takdirde değiştirin.
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Termostat ayar potansiyo metresinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin, sıcaklık veya nem ayar değişiklikleri esnasında  ekranda            işareti görülmelidir. Aksi halde, termostat ayar düğmesi ile oynayın ya da LCD ye bakın. Eğer problem çözülmediyse PCB ’ yi değiştirin.
· Termistör ya da Nemlendirici sensörünün çalışıp çalışmadığını, farklı sıcaklık ve nem durumları altında değişen direnç değerlerini  ölçümleri ile kontrol edin, eğer iyi durumdaysa ve LCD değerler doğru ise, kontrol devresini ya da LCD yi izleyin, aksi takdirde değiştirin.Eğer kontrol devresinde bir problem varsa, gerekirse PCB değiştirin
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Tip Özelliklerine göre görüntü dizaynı :
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ET34  :  Isıtma ve soğutma için               ,            bu ikonlar ,   fan hız kontrol düğmesinde ise               ikonlar kullanılır ve  tek çıkış sinyali verir.
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ET35  : Isıtma ve soğutma için               ,            bu ikonlar ,   fan hız kontrol düğmesinde ise               ikonlar kullanılır ve  her bir mod için ayrı sinyal çıkışı vardır.
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ET35  : Nemlendirme ve nem alma  için                               bu ikonlar ,   fan hız kontrol düğmesinde ise                                       ikonlar kullanılır ve  her bir mod için ayrı sinyal çıkışı vardır.

Teknik Bilgi:

Sıcaklık aralığı :   5˚ -  35˚C ayarlanabilir

Nem  aralığı :       30%  -  90% ayarlanabilir 

Hassasiyet aralığı: ±1˚C  ya da  1%

Çalışma gerilimi: 120VAC / 230VAC

Frekans:            50/60 Hz

Güç:             120VAC/230VAC  50/60Hz

                            9(1)A ya da 6(3)A maksimum  

Sensör : NTC termistör / Nem sensörü direnci
Zaman sabitesi :± 2 dk.

Bağlantı uçları :  2 sq.mm kablo

Çalışma sıcaklığı : 0˚ - 40˚C

Depolama sıcaklığı :0˚ - 50˚C

      Çalışma nemi  :       5 – 90%  yoğuşmasız

Uyarı    Termostat/Nem ölçer bakımından önce elektriği kapatın. Bakım işlemi mutlaka Airfel yetkili servisleri tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz










